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TECHNICAL DETAILS UNIT TEST METHOD LIMIT VALUE
SCHEDA TECNICA UNITA NORMA VALORI
Weight
g/m? — 320+3%
Peso
Width
cm — 140+£2%
Altezza
iti
Composition _ _ 100%PES

Composizione

Fuzzi d pilling test
uzmr\g an pl’ I'ng es - —_ UNI EN ISO 12945-4 4/5
Pelosita superficiale e pilling

Abrasion resistance (Martindale Cycles
rasion resistance (Martindale) e UNIEN ISO 129472 60000
Resistenza all’abrasione Cicli
T t th Wa Weft
car streng , N UNIEN SO 13937-3 P 52 26
Resistenza alla lacerazione Ordito Trama
Tensile st th W Weft
enstie strength N UNI EN ISO 13934-1 arp 788 N 1448
Resistenza alla trazione Ordito Trama
Colour fastness to washing at 40°C
s . . 9 Grey scale UNI EN ISO 105-C06 4
Solidita colori al lavaggio a 40°C
Colour fastness to dry cleanin
s . y' 9 Grey scale UNIEN ISO105-DO1 4
Solidita colori al lavaggio a secco
Col fast to light (Xenotest
olour fastness to light (Xenotest) Blue scale UNIEN ISO105-B02 4

Solidita colori alla luce
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OEKO TEX ANTISTATIC
TREATMENT
ON REQUEST

ANTIBACTERIAL WATERPROOF WATER REPELLENT
MEMBRANE

REACH
COMPLIANCE TREATMENT ON REQUEST
ON REQUEST

Sectors
Settori

ON REQUEST
@ o
Applicazioni

RESIDENTIAL

UPHOLSTERY

Alkemia

EN— Alkemia is a polyester-based microfiber characterized
by an extraordinary beauty and softness obtained thanks to
advanced textile techniques.

Alkemia shows a fine velvety-smooth surface giving it
softness and intensity of colours.

Alkemia is a durable and easy to maintain fabric, thanks to
its technical features and its special multifilament polyester
yarn.

Alkemia is available in its coupled version with a minimum
order quantity of one roll.

IT— Alkemia & un tessuto in microfibra di poliestere dalla
straordinaria bellezza e morbidezza realizzato con tecniche
tessili di avanguardia.

Alkemia si presenta con una superficie uniforme, finemente
vellutata che ne caratterizza il tatto e [lintensita delle
colorazioni.

Alkemia & un tessuto ad alta resistenza e di facile manutenzione
grazie alle caratteristiche tecniche e allo speciale filato in
multibava di poliestere.

Alkemia & disponibile nella versione accoppiata per minimi
d’ordine di una pezza.
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* COUPLED VERSION: MINIMUM ORDER QUANTITY 1ROLL
VERSIONE ACCOPPIATA: MINIMO D’ORDINE 1PEZZA



FLUKSO® — G.S. S.r.l.

S.S. Pontebbana Km 146.10 n. 54/B

33017 Collalto di Tarcento (Udine) — Italia
T. +39 0432 783 992

info@flukso.it

flukso.it

EN— CLEANING INSTRUCTIONS: check our
website flukso.it for detailed washing and main-
tenance instructions related to the fabric and to
know the most suitable cleaning products.

IT— NORME DI PULIZIA: per le istruzioni det-
tagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto
e per conoscere i prodotti piu adatti alla sua
pulizia, consultare il sito flukso.it.
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EN— The overmentioned data correspond to
average values communicated in good faith,
but they cannot be considered as a contract
document. The most updated version of this
technical data sheet is available on flukso.it.
The product use has to be considered in term
of what has to be realized. The product can-
not be held up responsible when it is impro-
perly used. Slight colour differences among
several lots are admitted.

IT— Campione gratuito di modico valore non destinato alla
vendita, esente IVA punto D-Art.2DPR26.10.1972n° 633. Esen-
te DDT punto 6-Art. 4 DPR 06.10.1978 n° 627. Questi valori sono
dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere
considerati in alcun caso vincolanti. La versione piu aggior-
nata di questa scheda tecnica & disponibile sul sito flukso.it.
L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a cid che
si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impie-
ghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra
lotti diversi.
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